
KORREKTIONS-SCHUTZBRILLEN 
KORREKTIONS-SCHUTZBRILLEN 2017 
KORREKTIONS-SCHUTZBRILLEN 2018 



TECHNISCHES DATENBLATT 

Modell 514

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Sportliche Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 22 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Polyamid 

Nasenauflage, Bügelenden: TPE  

Scheibenlängen 56 mm
Scheibenhöhe 38 mm
Stegweite 15 mm
Gesamtbreite 146 mm 
Bügellänge 130 mm

Besondere Merkmale Vier attraktive Farben: Anthrazit/Grün, Klar/schwarzt, 
Klar/Havanna Braun, Silber/Blau   
Sportliche Steckbügel in 2 Komponentechnik
Individuell anpassbarer Nasensteg 



TECHNISCHES DATENBLATT 
Modell 516

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Sportlich dynamische Bi-Colorbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern  

Materialien Mittelteil, Bügel: Polyamid 
Nasenauflage, Bügel: TPE  

Scheibendimensionen  65 (B) x 40 (H) mm
Gesamtbreite 143 mm 
Gewicht 35 g

Sichtscheiben Polycarbonat, verschiedene Tönungen 

Besondere Merkmale Drei attraktive Farben: Anthrazit/Orange, Anthrazit/Blau, 
Anthrazit/Grün  
Sportliche Steckbügel in 2 Komponententechnik (Hart/weich)
Individuell anpassbarer Nasensteg 
Bequemer, rutschfester Sitz durch Weichkomponenten 
Hervorragende Abdeckung des Augenraumes  
Designintegrierter Seitenschutz

Im Korrektionsbereich ausschließlich Gläser mit Full Vision Technologie  



TECHNISCHES DATENBLATT 
Modell 518 

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 25 g
Materialien Rahmen und Bügel-Kupplung Polyamid 

Bügelenden: TPE 

Scheibenlänge 55 mm
Scheibenhöhe 42 mm
Stegweite 18 mm
Gesamtbreite 145 mm 
Bügellänge 135 bis 148 mm einstellbar 

Besondere Merkmale Hervorragende Abdeckung im Stirn-, Wangen und Seitenbereich
Sehr gute seitliche Belüftung
Bügellängenverstrellung, Inklination
Bügelenden kalt verformbar
Farben: Grau transparent, schwarz



TECHNISCHES DATENBLATT 

Modell 531

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 27 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Monel, Seitenschutz: Polycarbonat

Bügelenden: Kunststoff  

Scheibenlängen 52 mm 54 mm 56 mm
Scheibenhöhe 41 mm 43 mm 44 mm
Stegweite 18 mm
Gesamtbreite 136 mm 140 mm 144 mm 
Bügellänge 135 mm

Besondere Merkmale Kalt verformbare Bügel  
Bügelenden in 2 Komponentechnik
Individuell anpassbarer Schlaufensteg 



TECHNISCHES DATENBLATT 
Modell 536

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 25 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Monel, Seitenschutz: Polycarbonat

Bügelenden: TPE  

Scheibenlänge 54 mm  
Scheibenhöhe 35 mm 
Stegweite 18 mm
Gesamtbreite 137 mm 
Bügellänge 145 mm

Besondere Merkmale Kalt verformbare Bügel  



TECHNISCHES DATENBLATT 

Modell 536.07

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert)

Gewicht ohne Gläser 20 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Monel, Seitenschutz: Polycarbonat

Bügelenden: Kunststoff 

Scheibenlänge 52 mm
Scheibenhöhe 35 mm
Stegweite 18 mm
Gesamtbreite 142 mm 
Bügellänge 135 

Besondere Merkmale Modisch ansprechende Damenbrille 
Gute Abdeckung im Stirn-, Wangen und Seitenbereich



TECHNISCHES DATENBLATT 
Modell 538

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 24 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Monel, Seitenschutz: Polycarbonat

Bügelenden: TPE  

Scheibenlänge 54 mm  50 mm
Scheibenhöhe 32 mm 31 mm
Stegweite 20 mm 20 mm
Gesamtbreite 145mm 137 mm 
Bügellänge 140 mm 140 mm

Besondere Merkmale Kalt verformbare Bügel  



TECHNISCHES DATENBLATT 
Modell Eyecon

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Zweischeibenbrille für die Verglasung mit Schutzgläsern (plano u. korrigiert) 

Gewicht ohne Gläser 29 g
Materialien Mittelteil, Bügel: Polyamid, TPE 

Scheibenlänge 57 mm  61 mm
Scheibenhöhe 41 mm 43 mm
Stegweite 16 mm 16 mm
Gesamtbreite 142mm 150 mm 
Bügellänge 120 bis 130 mm

Besondere Merkmale Inklination
Bügellängenverstellung, anpassbare Bügelenden
Adaptierbares Kopfband
Austauschbarer Innenkorb (Schutz gegen Tropfen und Staub)

Hinweis: Lieferbeginn 2018 wird bekannt gegeben



F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

TECHNISCHES DATENBLATT 
AMBRIC RX Full Vision  

Multifunktionale Schutzbrille für optimalen Sehkomfort, perfektes Design und noch mehr Sicherheit

Gewicht ohne Gläser 31 g 
Scheibenlängen 70 mm
Scheibenhöhe 40 mm
Stegweite 19 mm
Gesamtbreite 147 

Lieferbereiche: 
Einstärkengläser  SPH -4,25 bis +3,50, CYL bis 4.0
Gleitsichtgläser    SPH -4,25 bis +3,50, CYL bis 4.0, ADD 1.0 bis 3.0

Für Werte außerhalb der Lieferbereiche sowie für 
die Verglasung mit Bifokalgläsern wird die Brille mit  
RX-Adaptern ausgestattet.   



F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Anwendungsempfehlungen 

Feinmechanische 
Arbeiten

Montagetätigkeiten

Dreh- und Fräsar-
beiten

Schleifarbeiten

Staubarbeiten

Chemie, 
Laborarbeiten

Arbeiten mit Flüssig-
keiten, Reinigung
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Hinweis: Es handelt sich um Anwendungsempfehlungen. Entscheiden für die Verwendung einer

Brille ist grundsätzlich die vom Unternehmen durchzuführende Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz.  



F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

TECHNISCHES DATENBLATT 

Reinigungs-Station 

Robustes Stahlblechgehäuse, abschliessbar   

Dimensionen 210 (B) x 225 (H) x 105 (T) mm

Inhalt 1 Liter Reinigungsflüssigkeit, Flasche mit Pumpe
500 Papiertücher

Optional Antifog-Flüssigkeit 
Sonderfarben (auf Anfrage)



TECHNISCHES DATENBLATT

Polycarbonat Einstärkengläser 

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Einstärkengläser mit optischer Wirkung aus  Polycarbonat für die Verglasung von Schutzbrillen  

Kennzeichnung 2-1,2 L 1 F CE 
Mechanische Festigkeit 45 m/s (F-Beschuss) 
Optische Klasse 1 
Wirkungsbereiche sph. -12,0 bis +10,0 Dpt, cyl. bis 6,0 

Brechungsindex 1,586
Spezifisches Gewicht 1,20 g/cm3

Abbe-Zahl 30

Optional lieferbar Farbveränderliches Glas mit brauner Tönung 
(photobraun) 

Die Gläser werden generell hartversiegelt und mit einer reinigungsfreundlichen Super-
Entspiegelung gefertigt.



TECHNISCHES DATENBLATT

Polycarbonat Bifokalgläser 

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Bifokalgläser aus Polycarbonat für die Verglasung von Schutzbrillen  

Kennzeichnung 2-1,2 L 1 F CE 
Mechanische Festigkeit 45 m/s (F-Beschuss) 
Optische Klasse 1  
Wirkungsbereiche Ferne: sph. -8,0 bis +8,0 Dpt, cyl. bis 4,0

Nähe:  Add. 0,75 bis 3,0
Größe u. Form des Nahteils 28 x 19 mm – gerade Trennkante

Brechungsindex 1,586
Spezifisches Gewicht 1,20 g/cm3

Abbe-Zahl 30 

Die Gläser werden generell hartversiegelt und mit einer reinigungsfreundlichen Super-
Entspiegelung gefertigt.    



TECHNISCHES DATENBLATT

Polycarbonat Gleitsichtgläser 

F&R BRILLEN GMBH
PORSCHESTR. 21 84030 LANDSHUT

Tel: 0871/430-820 Fax: 0871/430-1120
info@fr-eyewear.de 

Universelle Gleitsichtgläser aus  Polycarbonat mit besonders breitem Nahteil   

Kennzeichnung 2-1,2 L 1 F CE 
Mechanische Festigkeit 45 m/s (F-Beschuss) 
Optische Klasse 1  
Wirkungsbereiche Ferne: sph. -8,0 bis +6,0 Dpt, cyl. bis 4,0

Nähe:  Add. 1,0 bis 3,0 

Seitlicher Versatz des Nahbereiches 2,5 mm nach innen
Mindest-Einschleifhöhe 16,0 mm
Brechungsindex 1,586
Spezifisches Gewicht 1,20 g/cm3

Abbe-Zahl 30

Optional lieferbar Farbveränderliches Glas mit brauner Tönung 
(photobraun) 

Die Gläser werden generell hartversiegelt und mit einer reinigungsfreundlichen Super-
Entspiegelung gefertigt.    


